


ロックピン 

ロック穴 

Ａ側（細い） 

Ｂ側（太い） 

しぼり加工 

（リリースバルブ差込部） 

杭をベースにはさみこみます杭をベースにはさみこみます杭をベースにはさみこみます杭をベースにはさみこみます。。。。    

杭をベースに当てる 
ベース 

杭 

鎖を杭に巻きつけてフックにかけ鎖を杭に巻きつけてフックにかけ鎖を杭に巻きつけてフックにかけ鎖を杭に巻きつけてフックにかけ

ますますますます。。。。    

杭 

フック 

フック 

杭 

 

杭 

上から見たようす 横から見たようす 

クロスになるようにかける 

ハンドルのＢ側をハンドルスリーブに差し込ハンドルのＢ側をハンドルスリーブに差し込ハンドルのＢ側をハンドルスリーブに差し込ハンドルのＢ側をハンドルスリーブに差し込

んで、上下いっぱいにポンピングしてくださんで、上下いっぱいにポンピングしてくださんで、上下いっぱいにポンピングしてくださんで、上下いっぱいにポンピングしてくださ

い。い。い。い。フックフックフックフックが上昇し、杭を引き上げていきまが上昇し、杭を引き上げていきまが上昇し、杭を引き上げていきまが上昇し、杭を引き上げていきま

す。す。す。す。    

 

ハンドルＢ側 

ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾘｰﾌﾞ 

フック 

操作⑧へ 

鎖がななめに下がるように 

操作⑧へ 

フック 

上限は 12ｃｍです 

               

                                                                                               

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

■ ご使用方法 

PAT.P 

ハンドルをつないでくださいハンドルをつないでくださいハンドルをつないでくださいハンドルをつないでください。。。。    

ハンドルのＡ側のしぼりをリリースバルブにハンドルのＡ側のしぼりをリリースバルブにハンドルのＡ側のしぼりをリリースバルブにハンドルのＡ側のしぼりをリリースバルブに

差込み、時計方向に回してリリースバルブ差込み、時計方向に回してリリースバルブ差込み、時計方向に回してリリースバルブ差込み、時計方向に回してリリースバルブ

を締めますを締めますを締めますを締めます。。。。    

上上上上げるときげるときげるときげるとき    

時計方向に回して締める

リリースバルブ 

ハンドルＡの

しぼり加工側 

フック部 

フック部を手でゆっくりと下げてくださいフック部を手でゆっくりと下げてくださいフック部を手でゆっくりと下げてくださいフック部を手でゆっくりと下げてください。。。。    
一度で抜けない場合は操作②一度で抜けない場合は操作②一度で抜けない場合は操作②一度で抜けない場合は操作②に戻り繰りに戻り繰りに戻り繰りに戻り繰り

返し行返し行返し行返し行なってくださいなってくださいなってくださいなってください。。。。    

    

 

杭が抜けたらハンドル操作を直ちに止めて杭が抜けたらハンドル操作を直ちに止めて杭が抜けたらハンドル操作を直ちに止めて杭が抜けたらハンドル操作を直ちに止めて

操作操作操作操作⑧に進んでください。⑧に進んでください。⑧に進んでください。⑧に進んでください。    

フックから鎖をはずし、杭が抜けるようでフックから鎖をはずし、杭が抜けるようでフックから鎖をはずし、杭が抜けるようでフックから鎖をはずし、杭が抜けるようで

したら引き抜いてくださいしたら引き抜いてくださいしたら引き抜いてくださいしたら引き抜いてください。。。。    

※杭をベースに押し当てて使用しない杭をベースに押し当てて使用しない杭をベースに押し当てて使用しない杭をベースに押し当てて使用しない

と本器が破損するおそれがありますと本器が破損するおそれがありますと本器が破損するおそれがありますと本器が破損するおそれがあります    

 

フックが上限まで達し上がらなくなりましたフックが上限まで達し上がらなくなりましたフックが上限まで達し上がらなくなりましたフックが上限まで達し上がらなくなりました

ら、直ちにハンドル操作を止めて操作⑧にら、直ちにハンドル操作を止めて操作⑧にら、直ちにハンドル操作を止めて操作⑧にら、直ちにハンドル操作を止めて操作⑧に

進んでください。進んでください。進んでください。進んでください。    

株式会社株式会社株式会社株式会社    小林工具製作所小林工具製作所小林工具製作所小林工具製作所    

新潟県三条市新光町 13-27 

TEL 0256-33-2626 

FAX 0256-35-6014 

ハンドルのＡ側のしぼりをリリースバルブにハンドルのＡ側のしぼりをリリースバルブにハンドルのＡ側のしぼりをリリースバルブにハンドルのＡ側のしぼりをリリースバルブに

差込み、差込み、差込み、差込み、反時計方向にゆっくりと回してくだ反時計方向にゆっくりと回してくだ反時計方向にゆっくりと回してくだ反時計方向にゆっくりと回してくだ

さい。さい。さい。さい。    

ハンドルＡの

しぼり加工側 

下下下下げるときげるときげるときげるとき    

反時計方向に回してゆるめる

※リリースバルリリースバルリリースバルリリースバルブは完全に締めた状態かブは完全に締めた状態かブは完全に締めた状態かブは完全に締めた状態か

ら１回転以上緩めないでください。ら１回転以上緩めないでください。ら１回転以上緩めないでください。ら１回転以上緩めないでください。    

 

ﾘﾘｰｽﾊﾞﾙﾌﾞ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご使用前に本書を良く読み指示に従って正しくお使いください。ご使用前に本書を良く読み指示に従って正しくお使いください。ご使用前に本書を良く読み指示に従って正しくお使いください。ご使用前に本書を良く読み指示に従って正しくお使いください。    

本器は正しく使用されなかったり、過酷に使用された場合、損傷や破損の原因となり危険を伴います。本器は正しく使用されなかったり、過酷に使用された場合、損傷や破損の原因となり危険を伴います。本器は正しく使用されなかったり、過酷に使用された場合、損傷や破損の原因となり危険を伴います。本器は正しく使用されなかったり、過酷に使用された場合、損傷や破損の原因となり危険を伴います。    

取り扱いには充分ご注意ください取り扱いには充分ご注意ください取り扱いには充分ご注意ください取り扱いには充分ご注意ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PAT  .PPAT  .PPAT  .PPAT  .P    

■注意事項 

■各部の名称 

� ご使用前に損傷部分又は不具合がないかをチェックし、異常がある場合は使用しないでください。異常があったまま使

用しますと重大な事故につながる恐れがあります。またご使用中損傷や破損が発生した場合は、直ちにご使用をやめて

ください。 

� 当社に無断で分解したりしないでください。重大な事故の原因となる恐れがあります。 

� 本器は杭抜き専用です。他の用途でのご使用はお避けください。 

� 本器に異常が発生した場合（オイル漏れ、破損、変形など）、直ちに使用を中止してください。そのままご使用になった

場合、重大な事故につながる危険性があります。 

� 本器は、一般的な平地において杭の直径φ100 までご使用になれますが、著しく深く打込まれた杭の引き抜き、金具等

による固定、地質の種類によっては、本器が破損する恐れがあります。 

� 本器のご使用は平坦で硬い安定した地盤に限られます。斜面や段差、軟質等不安定な地盤でのご使用はお控えください。

� 杭は必ずベースにしっかり押し当てて固定してください。本器が破損するおそれがあります。 

� 本器の下や周囲には物を置かないでください。 

� ご使用の際、土砂や異物が周囲に飛散したり杭が倒れる恐れがあります。安全の為に保護メガネ・ヘルメット等を着用

してください。 

� 鎖は杭にしっかりと巻きつけ、フックに確実に掛けてください。杭が倒れる恐れがあります。また鎖を外す際も杭の転

倒に充分ご注意ください。 

� 鎖は付属のものをご使用ください。他の鎖または金具等でのご使用はお避けください。 

� 杭に金具等を取り付けている場合は、外してください。 

� ハンドル操作をしている時、手を挟まないようにご注意ください。 安全の為に手袋等を着用してください。 

� ハンドル操作は必ず手で行なってください。足等で使用すると破損の恐れがあります。 

� ハンドル操作は必ず上下に動かしてください 

� ハンドルにパイプ等を継ぎ足して使用しないでください。 

� 必ずハンドル側にお立ちください 

� 無理な体勢でのご使用は避けてください 

� フック部が上限まで達しましたら、ハンドル操作を直ちにやめてください。 

� フック部を下まで下ろす際、ゆっくり手で下ろしてください。 

� ハンドルを使用しないときは必ずハンドルスリーブから外してください。 

� 本器を２台以上同時に使用しないでください。 

� 本器は－１０℃～６０℃の範囲の温度環境で使用してください。 

� リリースバルブは完全に締めた状態から１回転以上緩めないでください。 

オイル漏れや故障の原因となります。 

� 作業が終了したら、フック部やベース、可動部分などに付着した泥、オイル、 

グリース、水滴などの汚れをきれいにふき取ってください 

� 本器を使用しないときは錆などによる動作不良を防止するためフックを最下位の位置に下げておいてください。 

� 本器は常に清潔にして、可動部分に時々注油してください。 

� 鎖の巻きつけで変形する材質の杭でのご使用はお避けください。 

� 本器を火気のある場所、直射日光の当たる場所等、高い温度環境でのご使用・保管は避けてください。（60℃まで） 

オイル漏れの原因となります。 

 

本製品の使用可能な杭の直径は本製品の使用可能な杭の直径は本製品の使用可能な杭の直径は本製品の使用可能な杭の直径は 100100100100 ㎜㎜㎜㎜までまでまでまでです。です。です。です。

それ以上それ以上それ以上それ以上でのご使用はお避けくださいでのご使用はお避けくださいでのご使用はお避けくださいでのご使用はお避けください    

株式会社株式会社株式会社株式会社    小林工具製作所小林工具製作所小林工具製作所小林工具製作所    

新潟県三条市新光町 13-27 

TEL 0256-33-2626 

FAX 0256-35-6014 

リリースバルブ 

ベース 

オイルタンク 

ハンドル（２本継ぎ）

鎖 

ﾊﾝﾄﾞﾙｽﾘｰﾌﾞ 

ﾎﾟﾝﾌﾟﾋﾟｽﾄﾝ 

フック 

B 

A 
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